
 

 

 

 

 

 

 

Descripción General 

Modelo donde la versatilidad y rapidez de armado se juntan, sus especificaciones técnicas 
en detalle: 

Tela Canvas 320 Gr/m Poly Cotton resistente rayos UV impermeabilidad 5000 mm 

Apertura rápida mediante 2 brazos hidráulicos inoxidables. Carcasa de aluminio 

Barras techo incluidas capacidad de carga hasta 40 kilos. 

Colchón alta densidad 65 mm con funda lavable más pad anti condensación 10mm 

Luces Led interiores por ambos lados de dos colores cálido y frio control mando USB. 

Ventanas con mosquetero cada una corresponde a un acceso. 

Escalera telescópica interior, enganches a carpa metálicos. 

Cerradura metálica con ojo permitiendo colocar candado. 

Sistema de rieles laterales facilita el montaje accesorios, como toldo o ducha. 

Dos Bolsos exteriores para zapatos. 

Capacidad de carga general barras 30 kilos. 

Bolso superior con 6 bolsillos más dos bolsillos laterales.  

Herramientas y Set completo de instalación. 

Peso 76 Kilos sin escalera. Escalera telescópica 2,3 mts. 

Serie Journey 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones abierta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 MM 

130 MM 

20 MM 

27 MM 

Dimensiones y accesorios : 

 

210 MM 

148 MM 

130 MM 
Fijación: Mediante anchas platinas de acero inoxidables 

admiten un ancho máximo barras techo de 9cm y pernos 

fijación 8mm 

Segundo Par barras, accesorios opcional. 

Un Par barras de barras de equipaje incluidas. 

Rieles laterales. 

Accesorios opcionales para instalación ducha lateral  



.Parte requisitos – Instalación en el vehículo. 

Se puede instalar indistintamente ya sea sobre barras techos o rack metálico, l es que se 

respeten las distancias que se explican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia mínima libre de carga, los 74 cm deben ser libres tanto por la parte superior 

como inferior ya que dicha distancia corresponde a la separación que traen las barras 

integradas a la carpa techo. Por el borde superior se apoyaran los rieles de la carpa, 

mientras que el borde inferior se ocupara para ajuste de las platinas. 

Distancia entre barras, con el objeto que el peso de la carpa quede homogéneamente 

equilibrado se sugiere separación entre los 80 a 120 cm. 

Tamaño de la barras, la carpa viene con platinas de acero que permitiendo fijarse hasta una 

dimensión máxima de 9 cm de ancho y 4 cm de alto, platinas mas anchas mejor 

compatibilidad con mas barras techos del mercado.  

Si utiliza barras techo, estas deben ser planas, ya que una curvatura deformaría la capar, 

revise ficha técnica del fabricante de las barras techos para garantizar un peso máximo de 

75 kg por barra. Ello permitirá garantizar un uso bajo condiciones normales de uso en 

frenados, curvas, baches, con una firmeza que le permita utilizarla con seguridad. 

En el caso de rack metálicos solicitar al fabricante entregar las 4 platinas de fijación por la 

compra de rack, evitando así realizar perforaciones en el rack para instalar fijaciones.  

 

 



Unpacking e instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenga en cuenta que se necesitan al menos 2 personas para subir la carpa sobre el 

vehículo. Monte sobre el vehículo la apertura debe quedar hacia la parte posterior.  

Centrar la carpa teniendo en cuenta el vehículo y distancia entre barras para peso quede 

homogéneamente repartido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el set de entrega se incluye: 

- 4 Platinas de acero inoxidable, negras 

- 8 Pernos M8 con 8 Tuercas 8 Golillas 

- 8 Platinas, aluminio 

- 1 Set de 2 Varillas para ventanas 

- 1 Llave con chicharra N° 13 

- 1 Control remoto luces USB 

- 1 Manual impreso 

- 4 Terminales de tope termino para barras de 

rieles, amarillos  

- 1 Escalera Telescópica 

- 1 Bolso para guardar herramientas. 

 



Recomendaciones Generales uso, cuidados generales :  
 

- Angulo de la escalera Telescópica, no sobrepasar los 45° de inclinación. 

 

- En ocasiones de viaje se suele guardar la carpa bajo condiciones de lluvia, realizarlo con las 

ventanas cerradas, se recomienda tan pronto como sea posible ventilar y secar la carpa con 

acceso y ventanas abiertas, para guardo estando está totalmente seca. Con esto evitara la 

aparición de humedad y hongos. 

 

- Retire y ventile el colchón, su funda tiene cierre si desea lavarla. 

 

 

- No prender fuego o fumar o ingresar elementos corrosivos al interior de carpa. 

 

- El techo de la carpa está pensado para resistir inclemencias del tiempo, fuertes lluvias y 

vientos, pero no para subirse o caminar sobre la base superior o inferior.  

 

 

- No cerrar la carpa con objetos al interior, cuidado especial sobre objetos puntiagudos que 

pudiesen causar daños en las telas. Retirar también la cinta led ya que esta podría dañarse 

al doblarse.  

 

 

 


